HG Stromwandler

Typ

4R21.3

6A315.3

6A412.3

7A412.3

7A512.3

8A512.3

8A615.3

9A615.3

9A640.3

10A815.3

10A830.3

13A1030.3

13A1056.3

16A1234.3

16A1272.3

20A1456.5

6WO0.3

Strombereich

50...500 A

75..750 A

150...800 A

80...1000 A

150...1000 A

150...1500 A

200...1600 A

200...2500 A

200...2000 A

400...2500 A

400...2500 A

400...4000 A

400...4000 A

400...4000 A

400...6000 A

2000...7000 A

1...40 A

Rundleiter-
mafBe

21 mm

28 mm

33 mm

33 mm

42 mm

42 mm

52 mm

53 mm

61 mm

61 mm

70 mm

85 mm

96 mm

Primarschienen-
maBe

/-

30 x 15 mm
20 x 20 mm

40x 12 mm
2x30x 10 mm

40 x 12 mm
2x30x 10 mm

50 x 12 mm
2x40x 10

50 x 12 mm
2 x40 x 10 mm

60 x 15 mm
2x50x 10 mm
40 x 40 mm

63 x 15 mm
2x50x 10 mm
40 x 40 mm

60 x 40 mm
50 x 50 mm

80 x 15 mm
2x60x 10 mm
3x50x 10 mm

2x80x 10 mm
60 x 60 mm

2 x 100 x 10 mm
80 x 60 mm

3x100x 12 mm

2x120x 10 mm
3x 100 x 10 mm
80 x 80 mm

4x120x 10 mm

140 x 50 mm
3x 140 x10 mm

v

Wandler-
mafBe in mm
(Lx B x H)

44 x 30 x 66

60 x 30 x 80

60 x 30 x 80

70x30x90

70x30x90

85x30x 108

85x30x 108

95 x30x 121

96 x 30 x 121

105 x 30 x 132

105x30x 132

129 x 30 x 156

129 x 30 x 156

159 x 30 x 188

159 x30x 188

200 x 50 x 160

60 x 30 x 80
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50...600 A 30x 10 mm 60 x 35 x75 mm

IPA30.5 40..300 A 23 mm 30x 10 mm 70 x 49 x 86 mm
25x 25 mm

40 x 10 mm
IPA40.5 60...1000 A 30x 15 mm 70 x 49 x 86 mm
25 x20 mm




ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Alle Stromwandler entsprechen den Vorschriften der IEC 61869 (DIN EN 61869/VDE 0414-9, DIN VDE 0100,
DIN 42600 sowie der DGUV-Vorschrift 3 und der DIN EN 50274/VDE 0600-514).

ALLGEMEINE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:
- Bruchfestes Kunststoffgehduse aus Polyamid

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

- Sekundarklemmenabdeckung
- Vernickelte Sekundarklemmen mit - Primarschienenklemme

- Schwer entflammbar nach UL 94
Plus-Minus-Schrauben (2 Nm) - SteckfliBe

ALLGEMEINE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN: OPTIONAL:

- Hochste Spannung flr Betriebsmittel U = 0,72kV " SUTEHE s Hgung, eUs ocTy Euizser

verstarktem Makrolon zum

(andere Spannungen auf Anfrage) Aufschnappen auf Tragschiene nach

- Bemessungs-Stehwechselspannung EN 50022-35 oder DIN EN 60715

3 kV/1 min (andere Spannungen auf Anfrage) - Cu-Hilsen in verschiedenen GroBen

zur Verwendung eines Wandlers als

- Nennfrequenz 50 — 60Hz Rohrstab-Stromwandler

(andere Frequenzen auf Anfrage) - Cu-Primarschienen in verschiedenen

- Thermischer Nenndauerstrom I, = 1,2 x| GréBen

) - Isolierschutzkappen fir Primarschienen-
(1,0 x Ipr flr hohere Primarstrome)

Befestigungsgewindestifte
- Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom |, = 60 x Ipr/1s - Schutzhaube zur VergroBerung der Luft-

(max. 100 kA/1s) und Kriechstrecken bei Verwendung des
Wandlers als Rohrstab-Stromwandler

- Bemessungs-StoBstrom I, = 2,5 x I, - REDUR-Schnellbefestigung

- Uberstrom-Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15

- Isolationsklasse H

(andere Klassen auf Anfrage)




Die Stromwandler der Serie REGULUS zeichnen sich
durch Kompaktheit,
Sicherheitsanspruch aus.

Vielseitigkeit und erhéhtem

KOMPAKTHEIT

Alle Wandler dieser Serie haben eine Tiefe von 30 mm.
Die verschiedenen Designs bieten unterschiedliche Fenster fir
verschiedene Kabel- oder Schienendurchmesser.

VIELSEITIGKEIT

Zur Befestigung des Wandlers auf Priméarschienen bieten wir
eine Primarschienenklemme mit formschlGssiger Fihrung.
Im Berdarfsfall, z.B. bei engen Platzverhéltnissen, kann die
Klemme einfach herausgezogen werden.

AB Schnitt A-A
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Uberlappung

ERHOHTE SICHERHEIT
Der sicherheitskritische Teil des Wandlers ist die Nahtstelle
der beiden Gehausehélften im Inneren der Priméarschienen-

offnung. Daher liegen unsere Gehdusehalften nicht stumpf
sondern Uberlappend ineinandner.

SCHUTZKAPPEN

Die Schraubbolzen der Befestigungsschiene kénnen mittels
optional erhaltlicher Schutzkappen isoliert werden und sind
damit gegen zufalliges Berlihren geschitzt. Sie brauchen nur
nach dem Festschrauben von oben auf den Befestigungs-
gewindestift aufgeschoben werden.



Bei unserer Klemmtechnik wird der Druck durch die Mutter
(Druckstlick) auf das Leitungsende mittels Aufzugprinzip
Ubertragen. Der Leiter wird dabei nur auf Druck belastet
und kann nicht durch drehende Teile beschadigt werden.
Im gedffneten Zustand stehen zwei Klemmrdume von je
2,5 mm x 4 mm zur Verfligung.

Die Leitungsenden werden groBflachig geklemmt, wo-
entsteht.
Es werden Druckkréfte von einigen hundert Newton

durch ein geringerer Ubergangswiderstand
erreicht, die mehr-, fein- und feinstdrahtige Leiter so
verdichten, dass keine zu Korrosionserscheinungen fih-
renden Schadgase eindringen kdnnen und daher eine
extrem langlebige Verbindung auch in aggressiver Industrie-

umgebung besteht.

Der Plus-Minus-Schlitz der M5-Schrauben sorgt fir eine
einfache Anwendung. Das Anzugsmoment betragt 2 Nm.

SEKUNDARANSCHLUSSZUFUHRUNGEN

Die Zuflihrung der Sekundérleitungen zu den Anschlussklem-
men wird normalerweise durch die rechteckigen Offnungen an
der Vorder- und Ruickseite vorgenommen. Bei der Montage z.B.
hinter Sicherungsleisten kann aber auch der Anschluss mittels

Kabelschuh durch die seitlichen Schlitze erfolgen.

Sowohl die Schraube als auch die Mutter werden gegen un-
beabsichtigtes Herausdrehen geschitzt.

Die Sekundarklemmen aus vernickeltem Messing sind als

Doppelklemmen  ausgebildet. Diese Doppelausfiihrung
ermdglicht ein sehr leichtes KurzschlieBen des Stromwand-
lers wahrend des Betriebs um Arbeiten am Sekundar-

kreis durchzufihren.

ERWEITERTE SEKUNDARKLEMMENABDECKUNG

Bei der Verwendung als Rohrstab-Stromwandler hinter Sich-
erungs- oder Trennleisten kann es winschenswert sein, die
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Sekundarklemmen
und den Primarschienen zu vergréBern. Zu diesem Zweck
stehen Uber die normale Klemmenabdeckung hinaus zusatzlich
Schutzhauben zur Verfligung, die die vorderen und hinteren
Zuflihrungen zu den Sekundarklemmen verschlieBen.



RASTER FUR SCHRAUBBEFESTIGUNG

RASTER FUR SCHRAUBBEFESTIGUNG

Mit unserem ausgekllgelten System koénnen unsere Wandler mit den SteckflBen in

Sekundenschnelle auf Montageplatten befestigt werden. Die MaBe fur das Anschlussraster
gelten, wenn die SteckfliBe ganz in die vorgesehenen Befestigungslocher eingebracht sind.

Wandlertyp
4R...
BA..., BW...
7A..., 8A...

9A..., 10A...
13A..., 16A...
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Bei der klassischen Wandlerbefestigung werden die Wand-
ler mittels Schraubbolzen auf der Primérschiene fixiert.
Dabei mssen diese abwechselnd betatigt werden, um den
Wandler gerade auszurichten. Da die Bolzen bis auf die Primar-
schiene geschraubt werden missen, ist das, je nach Schienen-
offnung und SchienengroBe, oft zeitaufwendig.

Wir bieten flr unsere Wandler der REGULUS-Serie eine
berthrungssichere  Primarschienen-Schnellbefestigung  an.
Sie wird in die Primarschienenéffnung geklemmt und die
Fixierstifte bis auf die Primarschiene geschoben. Eine Viertel-
drehung der Fixierstifte fihrt zur Vorfixierung. die End-
fixierung erfolgt durch die schwarzen Drehkndpfe. Hierbei ist
die Fingerkraft ausreichend, aber zusatzliche Schlitze erlau-
ben auch die Fixierung mit einem Schraubendreher.

Es gibt finf verschiedene Ausfiihrungen, passend zu den
entsprechenden  Wandlertypen. Bei unseren Wandler-
typen 13A und 16A ist dabei auch auf die Mindesththe des
Schienenpakets zu achten.

7 mm bei Typ 16-65, 30 mm
bei Typ 16-65-9




AUFSTECK- ODER ROHRSTABSTROMWANDLER

[E] 4R21.3

INFORMATION:
- Gewicht ca. 150 - 200 g
- Rundleiter 21 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 2 Sekundarklemmenabdeckungen

(gelbe Schieber)
- 2 SteckfiBe

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| Ki PRIMARER BEMESSUNGSSTROM |, A
s ’ 40 50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500
3 1 1,25
1 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 3,75 5 5 5 5 5 5
7,5 7,5 10 7,5 10
0,5
5A VA
0,55
0,2
0,25
3 1 1,25
1 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 3,75 5 5 5 5 5
7,5 7,5
0,5
1A VA
0,55
0,2
0,25
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35

- Cu-Hilse d, = 21 mm, d, = 8,5 mm oder 12,5 mm,
L =32 mm" zur Verwendung des Wandlers als
Rohrstab-Stromwandler

- Schutzhaube zur VergréBerung der Luft-
und Kriechstrecken bei Verwendung des Wandlers
als Rohrstabwandler

1) Andere Langen auf Anfrage

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- GieBharzverguss
- Betriebsspannung 1,2kV

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maoglich fir dunkel-markierte Varianten




AUFSTECK- ODER ROHRSTABSTROMWANDLER

[E] 6A315.3

~16xaa-

23x23—

INFORMATION:

- Gewicht ca. 250 - 300 g

- Rundleiter 28 mm

- Primarschiene 30 x 15 mm, 20 x 20 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ 16)
- 2 Gewindestifte M5 x 35
- 2 Sekunddrklemmenabdeckungen
(gelbe Schieber)
- 2 SteckfiiBe

33x16

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| Ki PRIMARER BEMESSUNGSSTROM |, A
s ) 50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750
3 1 1 1,5
1 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 5
1 3,75 3,75 5 5 5 10 5 5 10
5 7,5 7,5 75 15 10 10 15
10
0,5
5A VA
0,55
0,2
0,28
3 1 1 1,5
1,25 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 3,75 3,75 5 5 5 5 5 5
7,5 75 10 10 10
1,25 1,25
0,5
1A VA
0,55
0,2
0,25
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-40)
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35
- Cu-Hilse d, =28 mm, d = 12,5 mm, L = 32 mm"
zur Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler
- Schutzhaube zur VergréBerung der
Luft- und Kriechstrecken bei Verwendung des
Wandlers als Rohrstab-Stromwandler

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- GieBharzverguss

- Betriebsspannung 1,2kV

- Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maglich fir dunkel-markierte Varianten

1) Andere Langen auf Anfrage




AUFSTECKSTROMWANDLER

6A412.3

INFORMATION:

|
- Gewicht ca. 160 - 220 g
— | N - Rundleiter 33 mm
]

1 - Q’rb_ _ 1 - Primarschiene 40 x 12 mm, 2 x 30 x 10 mm
| ! [V ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

J— - 1 Primarschienenklemme (Typ 13)

‘ I_I_I - 2 Gewindestifte M5 x 35

> l‘ L - 2 Sekundarklemmenabdeckungen
J 13x40,5 (gelbe Schieber)

31x31 - 2 SteckfiiBe
/ ~——40,5x13

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM IPR A
st . 150 200 250 300 400 500 600 750 800
1,25 2 2,5 2,5 2,5 1,25 2,5 2,5
3,75 5
1
5A VA
2 2,5 2,5 2,5 1,25 2,5 2,5
3,75 5
0.5
2,5 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,75 3,75 5
1
1A VA
1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
575 5
0,5
SONDERZUBEHOR:

- Priméarschienen-Schnellbefestigung (Typ 13-40)

- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35

- Cu-Primdarschienen in verschiedenen GroBen

- Schutzkappen flr Primdrschienen-Befestigungs-
gewindestifte

SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- GieBharzverguss




AUFSTECKSTROMWANDLER [E] 7A412.3

(13)I INFORMATION:
- Gewicht ca. 280-350 g
| | >\L\ - Rundleiter 33 mm
| q,rb - Primarschiene 40 x 12 mm, 2 x 30 x 10 mm

] I’ ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ 13)
| - 2 Gewindestifte M5 x 35

! - 2 Sekunddrklemmenabdeckungen
l‘13x40 5L (gelbe Schieber)
‘ - 2 SteckfiBe
31x31

40,5x13

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM 1, A
s ) 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000
1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 3,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7.5 7.5 10 10 10 10 10 10
15 15 20
1,25 5 5
0,5 10 10
15 20
5A 0,55 VA
20
0,2
15
0,2S
1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 3,75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7.5 7.5 7.5 10 10 10 10 10
15 15 15
1,25
0,5
1A 15 15 VA
0,5S
15
0,2
0,2S
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 13-40) - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Cu-Primérschienen in verschiedenen GroBen - Betriebsspannung 1,2kV
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs- - sekundar umschaltbar

gewindestifte [E] KONFORMITATSBEWERTUNG

madglich fir dunkel-markierte Varianten



AUFSTECK- ODER ROHRSTABSTROMWANDLER 7A512.3

INFORMATION:

- Gewicht ca. 180 - 250 g

— | =N - Rundleiter 42 mm

- - — - - Primérschiene 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ 13)

- 2 Gewindestifte M5 x 35
——|13x50,5 - 2 Sekundéarklemmenabdeckungen
31x41 (gelbe Schieber)
\ / 41x31 - 2 SteckfiBe
& 10 50,5x13
V\/ Andere Ubersetzungen, Leistungen

oder Genauigkeiten auf Anfrage

74
)

—a7—

aN

| Kl PRIMARER BEMESSUNGSSTROM I, A
* ’ 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000
1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,75 3,75 5
1
5A VA
1,25 1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 3,75 3,75 5
0,5
1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,75 3,75 5
1
1A VA
1,25 1,25 2,5 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,75 3,75 5
0,5
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 13-40 oder 13-65) - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Cu-Priméarschienen in verschiedenen GroRen - Betriebsspannung 1,2kV
- Schutzkappen fr Primarschienen-Befestigungsgewindestifte - Sekundar umschaltbar

- Cu-Hilse d, =42 mm, d = 14,2 mm, L= 32 mm"
zur Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler
- Schutzhaube zur VergréBerung der Luft-/Kriechstrecken bei
Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler

1) Andere Léngen auf Anfrage



AUFSTECK- ODER ROHRSTABSTROMWANDLER

[E] 8A512.3

—|13x50,5|‘—

31x41

41x31

INFORMATION:

- Gewicht ca. 320 - 500 g

- Rundleiter 42 mm

- Primarschiene 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ 13)
- 2 Gewindestifte M5 x 35
- 2 Sekunddrklemmenabdeckungen
(gelbe Schieber)
- 2 SteckfiiBe

50,5x13

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| ” PRIMARER BEMESSUNGSSTROM ,,, A
s ) 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500
2,5 2,5 25 25 25 5 5 5 5 5 5 5
1 3.75 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
7,5 7,5 10 10 15 15 15 15 15 15 15
10 15 20 20 20 30 30 30 30
0.5 15 15 20
15 15 20 20 30
5A VA
0.55 15 20 20
15
0,2
20
0,25
2,5 2,5 25 25 25 2,5 2,5 5 5 5 5 5
1 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
7,5 10 10 10 10 15 15 15 15 15
15 20 20 20 30 30 30 30
0.5 20 20
15 15 20 30
1A VA
0,55 20 20
15
0,2
20 20
0,2
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 13-40 oder 13-65)

- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35

- Cu-Primarschienen in verschiedenen GroBen

- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungsgewindestifte

- Cu-Hilse d, =42 mm, d = 14,2 mm, L= 32 mm"
zur Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler

- Schutzhaube zur VergréBerung der Luft-/Kriechstrecken bei
Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- GieBharzverguss

- Betriebsspannung 1,2kV

- Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maoglich fir dunkel-markierte Varianten

1) Andere Langen auf Anfrage



AUFSTECKSTROMWANDLER

[E] 8A615.3

s

INFORMATION:

- Gewicht ca. 300 - 400 g

- Rundleiter 52 mm

- Primérschiene 60 x 15 mm, 2 x 50 x 10 mm,
40 x 40 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

-—I16x605 - 1 Primarschienenklemme (Typ 16)
32x52 - 2 Gewindestifte M5 x 35
42%42 - 2 Sekundarklemmenabdeckungen

(gelbe Schieber)

% N %

52x32
60,5x16

- 2 SteckfuBe

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM I, A
s ) 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5
1 3,75 3,75 3,75 5 5 5 5 10 10 10 10
5 5 7,5 10 10 10 15 15 15 15
15 20 20 20
5 5
10 10
0.5 15 15
20 20
5 5
5A 10 10 VA
0.55 15 15
20 20
5 5
10 10
0.2 15 15
20
5 5
0,25 10 10
15
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 3,75 3,75 5 5 5 5 5 5
7,5 7,5
0,5
1A VA
0,55
0,2
0,25
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Priméarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-40)

- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35

- Cu-Primdarschienen in verschiedenen GroBen

- Schutzkappen flr Primdrschienen-Befestigungs-
gewindestifte

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- GieBharzverguss

- Betriebsspannung 1,2kV

- Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maglich fir dunkel-markierte Varianten




AUFSTECKSTROMWANDLER [E] 9A615.3

| INFORMATION:

| - Gewicht ca. 400 - 550 g
@ - Rundleiter 53 mm

- Primarschiene 63 x 15 mm, 2 x 50 x 10 mm,
40 x 40 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
E16X64’| -1 Prlmérschlgnenklemme (Typ 16)
30x54 - 2 Gewindestifte M5 x 35

42x42 -2 Sekundérklemmenabdeckungen
54x32 (gelbe Schieber)
64x16 - 2 SteckfuBBe

|——52——l

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| ” PRIMARER BEMESSUNGSSTROM I, A
sr ' 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500
2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 3,75 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7,5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
15 20 20 20 20 20 20 30 30 20 20
5
10
0,5 5
20
5
5A | 0,55 12— VA
20
5
10
0,2 5
20
5
10
0,2S 13
20
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5
1 3,75 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
7.5 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15
15 20 20 20 20 20
0,5
1A 0,55 VA
0,2
0,2S
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-40) - Beliebige primare und sekundare Nennstréme
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Cu-Primarschienen in verschiedenen GroéBen - Betriebsspannung 1,2kV
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs- - Sekundar umschaltbar

gewindestifte [E] KONFORMITATSBEWERTUNG

maglich fir dunkel-markierte Varianten



AUFSTECKSTROMWANDLER [E] 9A640.3

(16)

. | INFORMATION:
© - Gewicht ca. 340-420g
L - Rundleiter 61 mm
- Primérschiene 60 x 40 mm, 50 x 50 mm
© ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
e - 1 Primarschienenklemme (Typ 16)
- 2 Gewindestifte M5 x 35
- 2 Sekundarklemmenabdeckungen
(gelbe Schieber)
7 - 2 SteckflBe
Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage
| i PRIMARER BEMESSUNGSSTROM ,,, A
st ) 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5
1 3,75 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10
7.5 10 10 10 10 10 15 15 15
2,5 2,5
0,5 5
5A 0,55 VA
0,2
0,25
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 3,75 5 5 5 5 5 5 5 5
7,5 7.5 10 10 10 10
2,5 2,5
0,5 3,75
1A VA
0,55
0,2
0,25
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Priméarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-40) - Beliebige primare und sekundare Nennstréme
- Schnappbefestigung fir Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigung- - Betriebsspannung 1,2kV
gewindestifte - Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maoglich fir dunkel-markierte Varianten



AUFSTECKSTROMWANDLER

[E] 10A815.3

. INFORMATION:
© - Gewicht ca. 350 - 500 g
L - Rundleiter 61 mm
- Primarschiene 80 x 15 mm, 2 x 60 x 10 mm,
3x50x 10 mm
g T ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
3 - 1 Primarschienenklemme (Typ 16)
J - 2 Gewindestifte M5 x 55
- 2 Sekundarklemmenabdeckungen
1 / (gelbe Schieber)
- 2 SteckfiiBe
Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage
| K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM ,,, A
s ) 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500"
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 10
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 15
7.5 10 10 10 10 10 10 10 10 15 20
15 15 15 15 15 20 30
2,5 2,5 5
5 5 10
0,5 10 10 15
15 15 20
5A 25 2,5 5 VA
5 5 10
0’55 10 10 15
15 15 20
2,5 2,5 5
0,2 5 5 10
10 10 15
2,5 2,5 5
0,25 5 5 10
2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
7.5 10 10 10 10 10 10 10 10 15
15 15 15 20
2,5 2,5
5 5
0,5 10 10
15 15
1A 2,5 2,5 VA
5 5
0,55 10 10
15 15
2,5 2,5
0,2 5 5
10 10
2,5 2,5
0,2S 5 3
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-65)
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs-

gewindestifte

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- GieBharzverguss

- Betriebsspannung 1,2kV

- Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
moglich far dunkel-markierte Varianten

* g 1,0 IW/1,2 X IW auf Anfrage



AUFSTECKSTROMWANDLER [E] 10A830.3

INFORMATION:

- Gewicht ca. 340-440g

- Rundleiter 70 mm

- Primarschiene 2 x 80 x 10 mm, 60 x 60 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 2 Primarschienenklemmen (Typ 16)
- 4 Gewindestifte M5 x 55
- 2 Sekunddarklemmenabdeckungen
(gelbe Schieber)
- 2 SteckfiiBe

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| i PRIMARER BEMESSUNGSSTROM ,,, A
s ) 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500"
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7,5 10 10 10 10 10 10 10 10
15 15
2,5 2,5 2,5
5 5 5
0.5 10 10 10
15 15
2,5 2,5 2,5
5A 0,55 2 > 2 VA
15 15
2,5 2,5 2,5
5 5 5
0,2 10 10 10
15 15
2,5 2,5 2,5
5 5 5
0,25 10%* 10**
15%*
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1 5 5 5 5 5 5 5 5
7.5 7.5 10 10 10 10
2,5
0,5 152)
1A 25 VA
0,55 10
2,5
0,2 5
10
2,5
0,25
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Priméarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-65) - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Schnappbefestigung fir Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs- - Betriebsspannung 1,2kV
gewindestifte - Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
moglich far dunkel-markierte Varianten

* o 1,0x1 /1,2 x1 auf Anfrage ** Sonderwandler, Preis auf Anfrage
5 or or



AUFSTECKSTROMWANDLER [E] 13A1030.3

INFORMATION:

- Gewicht ca. 440 - 680 g

I - Rundleiter 85 mm

- Primarschiene 2 x 100 x 10 mm,
80 x 60 mm, 50 x 80 mm

] (16) (16)

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 2 Primarschienenklemmen (Typ 16)

, - 4 Gewindestifte M5 x 55

~ 54x81 —~ - 2 Sekundarklemmenabdeckungen

7 , / 84x64 (gelbe Schieber)
< = 101x31 - 2 SteckfiiBe

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

140

—70—

I i PRIMARER BEMESSUNGSSTROM ,,, A
s ! 400 500 600 750 800 1000 1200 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000"
2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 15 15 15 15 15 15 15 15
20 25 30 30 30
2,5 5 5
5 10 10
0'5 10 15 15
15 20 20 25 25
2,5 5 5
5A 5 10 10 VA
0’55 10 15 15
20 20
2,5 5 5
5 10 10
0'2 15 15
20 20
5 5
0,28 10 10
2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10
1 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
15 15 15 15 15 15 15 20
20 20 25 30
5 5
10 10
0'5 15 15
20
1A > > VA
0,55 10 12
20
2,5 5
0,2 5 10
15
2,5
0,25 5
10
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-65) - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Schutzkappen flr Primérschienen-Befestigungs- - Betriebsspannung 1,2kV
gewindestifte - Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maglich fir dunkel-markierte Varianten

* g 1,0 IW/1,2 X IW auf Anfrage



AUFSTECKSTROMWANDLER [E] 13A1056.3

} INFORMATION:
© - Gewicht ca. 470 - 700 g
1 T L 47T - Primérschiene 3 x 100 x 12 mm
i (16) ¢ I i(16) ¢
| ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
S - T - — —| — - — F - 2 Primarschienenklemmen (Typ 16)
3 ‘ | - 4 Gewindestifte M5 x 55
R . - 2 Sekundéarklemmenabdeckungen
‘ ' (gelbe Schieber)
\ 101x56 - 2 SteckfuBe
Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage
| K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM 1, A
sr ’ 400 500 600 750 800 1000 1200 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000"
2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 15 15 15 15 15 15 15 15
20 25 30 30 30
2,5 5 5
5 10 10
0'5 10 15 15
15 25 25
5A zés 150 150 VA
0'55 10 15 15
20 20
2,5 5 5
5 10 10
0'2 10 15 15
20 20
5 5
0,2S 10 10
2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10
1 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
15 15 15 15 15 15 15 20
20 25 30 30
2,5 5
5 10
0'5 10 15
15 25
1A 2 % VA
0'55 10 15
20
2,5 5
) 10
0,2 5
20
5
0,25 10
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Priméarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-65) - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Schutzkappen far Primarschienen-Befestigungs- - Betriebsspannung 1,2kV
gewindestifte - Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maglich fir dunkel-markierte Varianten

* g 1,0x \pr/1,2 X Im auf Anfrage



AUFSTECKSTROMWANDLER

[E] 16A1234.3

e INFORMATION:
2 - Gewicht ca. 700 - 1050 g
- Rundleiter 96 mm
- Primarschiene 2 x 120 x 10 mm,
3x 100 x 10 mm, 80 x 80 mm
N
= .
ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
b | 83x83 -2 Prlm‘.arzchle.r;]enklemmen (Typ 16)
| 103%55 | - 4 Gewindestifte M5 x 75
I \ - 126x34 - 2 Sekundarklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
A - 2 SteckfiBe
S
Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage
| K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM I, A
s ' 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000
2,5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 10
1 5 10 10 10 10 10 10 15 10 10 15 15 15
15 15 15 15 15 20 15 15 30 30 30
20 30 20 30 30 45 45

SONDERZUBEHOR:

- Primarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-65)

- Schnappbefestigung fir Tragschiene EN 50022-35

- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs-
gewindestifte

SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Beliebige primare und sekundare Nennstréme
- GieBharzverguss

- Betriebsspannung 1,2kV

- Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
m moglich fir dunkel-markierte Varianten




AUFSTECKSTROMWANDLER [E] 16A1272.3

INFORMATION:

(16) (16) (16) - Gewicht ca. 920 - 960 g

- Primérschiene 4 x 120 x 10 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 2 Primdrschienenklemmen (Typ 16)
- 4 Gewindestifte M5 x 75
- 2 Sekundarklemmenabdeckungen
122x72

/ (gelbe Schieber)
i / - 2 SteckfliBe
(O

%)

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

172

2
86—

| ” PRIMARER BEMESSUNGSSTROM I, A
sr ’ 400 500 600 750 800 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000 5000° 6000"
2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
1 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 20 20
15 15 15 15 15 20 20 20 30 30
20 30 30 30
25 2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10
05 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20
’ 15 15 15 15 30 30
20 20 20
5 5 5 5 5 5 10 10
5A 0.55 10 10 10 10 10 10 15 15 VA
’ 15 15 15 15 20 20
20 20
5 ) 5 5 10 10
10 10 10 10 15 15
0'2 15 15 20 20
20
5 5 5 10 10
0,25 10 10 15 15
15
2,5 2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10
5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15
1 15 15 15 15 15 20 20 20
20 30 30 30
0,5
1A 0,55 VA
0,2
0,25
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Priméarschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-65) - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35 - GieBharzverguss
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs- - Betriebsspannung 1,2kV
gewindestifte - Sekundar umschaltbar

[E] KONFORMITATSBEWERTUNG
maoglich fir dunkel-markierte Varianten

* g 1.0xI
cth v or
flr Strome ab 4000 A aufgrund des Proximity Effektes ausreichenden Schienenabstand vorsehen



AUFSTECKSTROMWANDLER

20A1456.5

56

==
Raj=—=]}

J
160

63,5

At

50
70

INFORMATION:

- Gewicht ca. 2,1 - 2,7 kg

- Primérschiene 140 x 50 mm,
3 x 140 x10 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 2 Primarschienenklemmen
- 2 Gewindestifte M5 x 35
- 2 Primarschienenabdeckungen
(gelbe Schieber)

Andere Ubersetzungen, Leistungen

40
;—%60 oder Genauigkeiten auf Anfrage
& & @
B e % <} %
I I - - T 18 T ([\
Lt S
[ ®
60
| Kl PRIMARER BEMESSUNGSSTROM I, A
s 2000 3000 4000 5000 7000°
10 10 10 10 10
1 20 20 20 20 20
30
10 10 10 10 10
0,5 20 20 20 20 20
30
10 10 10 10 10
5A 0,55 20 20 20 20 20 VA
30
5 10 10 10 10
0,2 10 20 20 20 20
5 10 10 10 10
0,25 20 20 20 20
30

SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome

- GieBharzverguss

- Betriebsspannung 1,2kV

- Sekundar umschaltbar

- Kompensationswicklung zur Entgegenwirkung des
Proximity Effektes flr Strome ab 4000 A (ansonsten
ist ein ausreichender Schienenabstand vorzusehen)

_
i 1,01




WICKELSTROMWANDLER

6W0.3

INFORMATION:
- Gewicht ca. 200-270g

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 2 Sekundarklemmenabdeckungen

(gelbe Schieber)
- 2 SteckfuBe

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

I K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM s A
s ) 1 2 2,5 4 5 6 7,5 10 125 15 20 25 30 40
2,5 25 2,5 2,5 25 25 25 2,5 2,5 25 25 25 2,5 25
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5A VA
2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 2,5 2,5 2,5 25 25 2,5 2,5 25
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1A VA
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0,5
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- GieBharzverguss




Nr. Produkt Abbildung Artikel-Nr.
Sekundarklemmabdeckung (Gelbe Schieber,
2 Stick im Lieferumfang enthalten V0001693
SteckfiiBe (2 Stiick im Lieferumfang enthalten) ” \WO000004668
Wandlerbefestigung komplett
(Im Lieferumfang enthalten)
2 SteckfiiBe, Primarschienenklemme Typ 13,
2 Gewindestifte M5 x 35 flr 6A412.3, 7A412.3, V0001655
8A512.3
2 SteckfiiBe, Primarschienenklemme Typ 16,
2 Gewindestifte M5 x 35 fir 6A315.3, 8A615.3, V0001654
9A615.3,09A640.3
2 SteckfiiBe, Primarschienenklemme Typ 16,
2 Gewindestifte M5 x 55 fir 10A815.3 V0001656
2 SteckfuBBe, 2 Primarschienenklemmen Typ 16,
4 Gewindestifte M5 x 55 fur 10A830.3, V0001657
13A1030.3, 13A1056.3
2 SteckfiiBe, 2 Primarschienenklemmen Typ 16,
4 Gewindestifte M5 x 75 fur 16A1234.3, V0001658
16A1272.3

Primarschienen-Befestigungsgewindestifte V0001492
M5 x 35 mm
Primarschienen-Befestigungsgewindestifte V0001493
M5 x 55 mm
Primarschienen-Befestigungsgewindestifte V0001494

M5 x 75 mm




Nr. Produkt Abbildung Artikel-Nr.
Isolierschutzk flr Primarschi -
@ o) |er§c utz appgn ur. rlmarsc" ienen \W000003940
Befestigungsgewindestifte (2 Stlick)
Schnappbefestigung fir Tragschiene
V 1691
@ EN 50022-35 (2 St.) 000169
Schutzhaube (fir Rohrstab-
@ Stromwandler 4R21.3) V0001666
Schutzhaube (fir Stromwandler 6A315.3,
7A512.3, 8A512.3) Vooo1667
Cu-Hulse, d =21 mm, d=8,5 mm, L"=32 mm (fir
@ Wandler 4R21.3) 000002854
Cu-Hulse, d =21 mm, d=12,5 mm, LY=32 mm
(fur Wandler 4R21.3) 000002853
Cu-Hulse, d =28 mm, d=12,5 mm, L"=32 mm
(fur Wandler 6A315.3) 000002855
Cu-Hulse, d =42 mm, d=14,5 mm, L"=32 mm
(fur Wandler 7A512.3 oder 8A512.3) 000002856
Primarschienen-Schnellbefestigung
Typ 13-40 mit 40 mm langen Fixierstiften
fir 6A412.3, 7A412.3, 7A512.3, 8A512.3 W000004626
Typ 16-40 mit 40 mm langen Fixierstiften
fir 6A315.3, 8A615.3, 9A615.3, 9A640.3 W000004627
Typ 16-65 mit 65 mm langen Fixierstiften
fir 10A815.3 W000004628
2 Stick Typ 16-65 mit 65 mm langen Fixierstiften
fir 10A830.3, 13A1030.3, 13A1056.3, W000004629
16A1234.3, 16A1272.3
2 Stiick Typ 16-65-9 mit 65 mm langen Fixierstiften,
jedoch 100 mm lange Schrauben fir 13A1030.3, W000004630

13A1056.3, 16A1234.3, 16A1272.3

1) andere Langen auf Anfrage



RASTER FUR SCHRAUBBEFESTIGUNG

RASTER FUR SCHRAUBBEFESTIGUNG

Mit unserem ausgeklligelten System kénnen unsere Wandler mit den SteckfiiBen in Se-
kundenschnelle auf Montageplatten befestigt werden. Die MaBe fir das Anschlussraster
gelten, wenn die SteckfliBe ganz in die vorgesehenen Befestigungslocher eingebracht sind.

Y

]
[
)

|-I

= s~

oo i)
Wandlertyp X y Steckful3
IPN30 42 mm 52 mm klein

IPA30, IPA40 50 mm 52 mm klein
IPA30.5, IPA40.5 50 mm 65 mm groB

REDUR-SEKUNDARKLEMME

Bei unserer Klemmtechnik wird der Druck durch die Mutter
(Druckstiick) auf das Leitungsende mittels Aufzugprinzip
Ubertragen. Der Leiter wird dabei nur auf Druck belastet
und kann nicht durch drehende Teile beschadigt werden.
Im gedffneten Zustand stehen zwei Klemmraume von je
2,5 mm x 4 mm zur Verfligung.

Die Leitungsenden werden groBflachig geklemmt, wo-
entsteht.
Es werden Druckkrdfte von einigen hundert Newton

durch ein geringerer Ubergangswiderstand
erreicht, die mehr-, fein- und feinstdrahtige Leiter so
verdichten, dass keine zu Korrosionserscheinungen flh-
renden Schadgase eindringen kénnen und daher eine
extrem langlebige Verbindung auch in aggressiver Industrie-

umgebung besteht.

Der Plus-Minus-Schlitz der M5-Schrauben sorgt fir eine
einfache Anwendung. Das Anzugsmoment betragt 2 Nm.

—l-"'_?r--—

| SteckfuB klein

Sowohl die Schraube als auch die Mutter werden gegen
unbeabsichtigtes Herausdrehen geschditzt.

Die Sekundarklemmen aus vernickeltem Messing sind als
ausgebildet.
ermdglicht ein sehr leichtes KurzschlieBen des Stromwand-

Doppelklemmen Diese  Doppelausfihrung
lers wahrend des Betriebs um Arbeiten am Sekundar-

kreis durchzufiihren.

SteckfuB groB



AUFSTECK- ODER ROHRSTABSTROMWANDLER IPN30

10,5x30,5
~—30,5x10,5—

INFORMATION:
- Rundleiter 28 mm
- Primérschiene 30 x 10 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ N30)

- 2 Gewindestifte M5 x 18

- 1 Sekundarklemmenabdeckungen (transparent)
- 2 SteckfiBe

Andere Ubersetzungen, Leistungen
oder Genauigkeiten auf Anfrage

| Kl PRIMARER BEMESSUNGSSTROM 1, A
s 50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600
1,25 1,25 1,25 1,25 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5
1 2,5 3,75 5 5 5 5 5 10 10
7,5 10 10 10 15 15
5A VA
1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5
0,5 2 5 5 5 5 10 10
7,5 10 10 15 15
1,25 1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5
1 2,5 3,75 5 5 5 5 5 10 10
7,5 10 10 10 15 15
1A VA
1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5
0,5 2 5 5 5 5 10 10
7,5 10 10 15 15
SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Schnappbefestigung fir Tragschiene EN 50022-35,

Metall, drehbar oder Kunststoff, starr
- Cu-Primérschienen in verschiedenen GréRen

- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungsgewindestifte
- Cu-Hilse d, =28 mm, d = 12,5 mm, L = 37 mm" zur
Verwendung des Wandlers als Rohrstab-Stromwandler

1) Andere Léngen auf Anfrage

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Sekundar umschaltbar
- GieBBharzverguss




AUFSTECKSTROMWANDLER [E] IPA30

INFORMATION:
- Rundleiter 23 mm
- Primérschiene 30 x 10 mm, 25 x 25 mm

-+ - —A — 1- ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ A30)

| - 2 Gewindestifte M5 x 35

| - 1 Sekundarklemmenabdeckungen,

J L schwarz (Standard) oder transparent
10,5x30,5 - 2 SteckfuBe
20,5x20,5

~—30,5x10,5 —= Andere Ubersetzungen, Leistungen

oder Genauigkeiten auf Anfrage

I K PRIMARER BEMESSUNGSSTROM ,,, A
s ) 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600
1,25 2,5 2,5 3,75 5 5 10 10 10 15 15 15
1 10 15 15 15 20 20
25
1,25 2,5
0,5
VA
A | 058
15
0,2
0,25
1,25 2,5 2,5 3.75 5 5 10 10 10 15 15 15
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SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35, - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
Metall, drehbar oder Kunststoff, starr - Sekundar umschaltbar
- Cu-Primarschienen in verschiedenen GroéBen - GieBBharzverguss
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs- - Betriebsspannung 1,2kV

gewindestifte KONFORMITATSBEWERTUNG

maoglich fur dunkel-markierte Varianten




AUFSTECKSTROMWANDLER [E] IPA30.5

INFORMATION:
- Rundleiter 23 mm
- Primérschiene 30 x 10 mm, 25 x 25 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primdrschienenklemme (Typ A30)
- 2 Gewindestifte M5 x 35
- 1 Sekundarklemmenabdeckungen,
schwarz (Standard) oder transparent
- 2 SteckflBe

~—30,5x10,5 — . .
Andere Ubersetzungen, Leistungen
(= 0

oder Genauigkeiten auf Anfrage
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SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35, - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
Metall, drehbar oder Kunststoff, starr - Sekundar umschaltbar
- Cu-Primdarschienen in verschiedenen GroBen - GieBharzverguss
- Schutzkappen flr Primdrschienen-Befestigungs- - Betriebsspannung 1,2kV

gewindestifte KONFORMITATSBEWERTUNG

maglich fir dunkel-markierte Varianten



AUFSTECKSTROMWANDLER [E] IPA4O

INFORMATION:

- Rundleiter 30 mm

- Primarschiene 40 x 10 mm, 30 x 15 mm,
25x20 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ A30)

- 2 Gewindestifte M5 x 35

10,5x40,5 - 1 Sekunddrklemmenabdeckungen,

—115,5x30,5 schwarz (Standard) oder transparent
20,5x25,5
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405x10,5 ndere elrsetz.ungen, eistungen
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SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):
- Schnappbefestigung fur Tragschiene EN 50022-35, - Beliebige primare und sekundare Nennstrome
Metall, drehbar oder Kunststoff, starr - Sekundar umschaltbar
- Cu-Primarschienen in verschiedenen GroéBen - GieBharzverguss
- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs- - Betriebsspannung 1,2kV

gewindestifte KONFORMITATSBEWERTUNG

maglich fir dunkel-markierte Varianten



AUFSTECKSTROMWANDLER

[E] IPA40.5

L
10,5x40,5

INFORMATION:

- Rundleiter 30 mm

- Primarschiene 40 x 10 mm, 30 x 15 mm,
25x20 mm

ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):
- 1 Primarschienenklemme (Typ A30)

- 2 Gewindestifte M5 x 35

- 1 Sekundarklemmenabdeckungen,

15,5x30,5
20.5x25 5 schwarz (Standard) oder transparent
l~—25,5x20,5 — - 2 SteckfuBe
~—30,5x15,5 —~ )
40,5x10,5 Andere Ubersetzungen, Leistungen

oder Genauigkeiten auf Anfrage

| Kl PRIMARER BEMESSUNGSSTROM I, A
s ) 50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000
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SONDERZUBEHOR: SONDERAUSFUHRUNGEN (AUF ANFRAGE):

- Schnappbefestigung fir Tragschiene EN 50022-35,

Metall, drehbar oder Kunststoff, starr

- Cu-Primarschienen in verschiedenen GroBen

- Schutzkappen fir Primarschienen-Befestigungs-
gewindestifte

- Beliebige primare und sekundare Nennstrome
- Sekundéar umschaltbar

- GieBharzverguss

- Betriebsspannung 1,2kV

KONFORMITATSBEWERTUNG
moglich fur dunkel-markierte Varianten




SUMMENSTROMWANDLER

SERI
IPS




ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Unsere Summen-Stromwandler erfiillen die Bestimmungen der IEC 61869 (DIN EN 61869/VDE 0404-9),
DIN VDE 0100, DIN 42600 sowie den Vorschriften der DGUV-Vorschrift 3 und DIN EN 50274/VDE 0660-514

ALLGEMEINE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN: ALLGEMEINE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN:

- bruchfestes Gehaduse aus ABS, IP40 - maximale Betriebsspannung Um = 0,72 kV

- schwer entflammbar nach UL 94 (andere Spannungen auf Anfrage)

- vernickelte Klemmen mit Plus-Minus-Schrauben - Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)
- Integrierter Bertihrungsschutz, IP10 4 kV/1 min (andere Spannungen auf Anfrage)

- Nennfrequenz 50 — 60 Hz
(andere Frequenzen auf Anfrage)
- Isolationsklasse E (andere Klassen auf Anfrage)
- fur gleiche oder ungleiche Hauptwandler - Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith = 60 x IN
- primar 5 oder 1 A - Bemessungs-StoBstrom Idyn = 2,5 x Ith
- sekundar 5 oder 1 A - Uberstrom-Begrenzungsfaktor FS5 bzw. FS10
- Klasse 1 oder 0,5 - Eigenverbrauch je Eingang: 1 ... 4 W
- flr bis zu 9 Hauptwandler - Gewicht: 2 - 4 Hauptwandler ca. 300 -400 g

5 - 9 Hauptwandler ca. 400-600g




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Summenstromwandler haben die Aufgabe, die Sekundar-
strome von mehreren Hauptwandlern aufzusummieren und
damit diese fir eine Messung mit nur einem Auswertegerat
zugangig zu machen.

Summenstromwandler liefern am Ausgang ein normiertes
Signal. Es erfolgt eine Addition der Eingangsstrdme deren
Summe durch die Anzahl der Eingange dividiert wird.

Dabei unterscheidet man zwischen Summenstromwandlern
fur gleiche oder ungleiche Hauptwandler.

Bei Bestellung miissen die Ubersetzungen bei ungleichen
Hauptwandlern unbedingt angegeben werden, da die
Eingange im Verhaltnis der Primarstrome entsprechend
gewichtet werden. Das Verhaltnis der Primarstrome (gréBter
zum kleinsten) bei ungleichen Hauptwandlern sollte nicht
groBer als 10 : 1 sein.

Unbenutzte Primaranschlisse missen offen bleiben, dirfen
also, im Gegensatz zum offenen Sekundaranschluss, nicht
kurzgeschlossen werden.

Typ
Primérkreise gleiche ungleiche
Hauptwandler Hauptwandler
2 IPS 20 IPS 21
3 IPS 30 IPS 31
4 IPS 40 IPS 41
5 IPS 50 IPS 51
6 IPS 60 IPS 61
7 IPS 70 IPS 71
8 IPS 80 IPS 81
9 IPS 90 [PS 91

Die Addition der Stréme erfolgt bei Summenstromwand-
lern grundsatzlich vektoriell, d.h. als Zeigeraddition unter
Berlicksichtigung von Betrag und Phase. Die Summe
aller Strome kann ggf. sogar Null werden, z.B. bei einer
Fehlerstrommessung. Der (bliche Anwendungsfall von
Summenstromwandlern ist die Addition von Strémen

desselben Strangs.

Durch einen gegensinnigen Anschluss von Hauptwandlern
am Summenstromwandler ist es auch moglich, Differenzen
zu bilden.

Bei Summenstromwandlern fir gleiche Hauptwandler ist es
belanglos, an welchen Eingang die Wandler angeschlossen
werden, wdahrend bei ungleichen Hauptwandlern jeder
Wandler seinen definierten Eingang hat.

Gehduse Leistung Klasse
D10 2,5-10 VA 1 oder 0,5
D20 bis 30 VA 1 oder 0,5
D10 2,5-10VA 1 oder 0,5
D20 bis 30 VA 1 oder 0,5
D10 2,5-10VA 1 oder 0,5
D20 bis 30 VA 1 oder 0,5
D20 2,5-10 VA 1 oder 0,5
D20 2,5-10VA 1 oder 0,5
D20 2,5-10VA 1 oder 0,5
D20 2,5-10 VA 1 oder 0,5
D20 2,5-10VA 1 oder 0,5




SUMMENSTROMWANDLER IPS

GEHAUSE D10 (2-4 HAUPTWANDLER):

GEHAUSE D20 (5-9 HAUPTWANDLER):
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ZERO-FLUX™-STROMWANDLER

AC/DC-STROMWANDLE
RES 100




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mit diesem Stromwandler kénnen Sie selbst kleinste Stromschwankungen im Netz exakt erfassen, denn der
RES100 misst Strome von 0 bis 300 kHz auf 100 ppm genau. Diese hohe Prazision basiert auf der Zero-Flux™-
Technologie, die eine hohe Linearitat sowie geringe Frequenz- und Winkelfehler garantiert.

TOP-EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Genauigkeit

- GroBer Frequenzbereich

FUNKTIONSPRINZIP:

Die Kerne N1 und N2 dienen zur Erkennung des DC-Anteils
des magnetischen Flusses, N3 erfasst den AC-Anteil. Ein
Oszillator treibt in den Kernen N1 und N2 den Magnet-
fluss in Sattigung. Der Zero-Flux™-Stromwandler hat einen
doppelten Spitzendetektor, um den DC-Fluss zu erkennen.
Die Stromspitzen sind in beide Richtungen identisch, wenn
der DC-Fluss Null ist. Wenn nicht, ist die Differenz propor-
tional zum verblebenden DC-Fluss.

Nach Addierung der Wechselstromanteile (N3) wird ein
Regelkreis erstellt, der den sekundaren Gegenstrom erzeugt,
bis der magnetische Fluss Null ist. Ein Leistungsverstarker
speist diesen Strom Isr in die sekundare Wicklung Ns ein.

Oberhalb von einigen kHz hat der Leistungsverstarker keine
aktive Kontrolle mehr Uber den Ausgabestrom, sondern
bildet einen Kurzschluss. Der Zero-Flux™-Stromwandler
arbeitet immer noch als ein Breitbandstrommessgerét, aber

jetzt fungiert der Messkopf als klassischer Stromwandler.

ANWENDUNGEN:
- Elektromobilitat
- Differenzstromerfassung

- Oberwellentiberwachung

Wenn der Kern aufgrund von primarer Uberlast in Sattigung
geht, sind die Nullfluss-Bedingungen nicht mehr vorhanden
und ein Uberwachungszyklus wird automatisch gestartet.
Das bedeutet, dass der Regelkreis die Kennlinie des Wand-
lers solange zwischen dem positiven und negativen Grenz-
strom abtastet, bis der Primarstrom wieder im Nennbereich
ist. Die normale Messung wird jetzt wieder fortgesetzt. Das-
selbe lauft ab, wenn die Hilfsspannung zugeschaltet wird,
falls bereits ein Primarstrom anliegt.

Der Sekundarstrom, ein skaliertes Abbild des Primarstromes
(1/Ns), wird Uber einen externen Widerstand in ein Span-
nungssignal umgewandelt.

Das einzigartige Design des Zero-Flux™-Stromwandlers
liefert eine extrem hohe Genauigkeit und Stabilitdt ohne
zusatzliche Temperaturiberwachungsgerate. Er ist zu jedem
Zeitpunkt mindestens doppelt so genau wie die Genauig-
keitsklasse 0,1 der Wandlernorm IEC 61869-01. Die hohe
Bandbreite des RES100 ist durch eine optimale Auswahl der
Streureaktanz und der Kapazitat des Messkopfes garantiert.




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

HAUPTDATEN (BEISPIELHAFT*):
Prim&rer Bemessungsstrom | 0... 150 A6

Zulassiger Uberstrom

(10°s) 120 % of Ip,

0,15) 200% of ||

Ubersetzung 1000 : 1

Ausgangssignal N-Kanal MOSFET I, = 150 mA, V. =40V,
Ausgangsbiirde 0 ... 50 Q (BUrde bei Ipr)

max. 300 mA

Kleinsignal-Bandbreite (5% des Ipr) DC ... 500 kHz (-3 dB)

Ausgangsgenauigkeit (bezogen auf | )

BW = 10 kHz <0,01%
Ausgangsfehler bei 23°C <5 pA
Offsetdrift (TC) < 15 pA/K
Offsetfehler vs. Zeit < 15 pA/month
Offsetfehler vs. Hilfsspannung <5 nA/mV
Linearitatsfehler <50 pA
Induzierte Spannung in die Priméarschiene < 0,3 mVpp

ALLGEMEINE DATEN:

Hilfsspannung +140V...+155V
Eigenbedarf bei Ipr <3WR,=0Q, V. =+15V)
Ausgangsanzeige Nein

Verpolungsschutz Ja

Zuldssige Umgebungstemperatur 0 ... +50°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit 20 ... 80 % (nicht betauend)
Zulassige Lagerumgebungstemperatur 0...75°C

Zulassiger Verschmutzungsgrad 2

* andere elektrische Daten auf Anfrage



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GEHAUSE:
MaBe (LxBxH)
Material

Masse

SICHERHEIT:
Schutzklasse
Schutzgrad

Anschlisse

Gehause

Flammklasse gem. to UL94
Isolationseigenschaften
Kriechweg

Schlagweiten

CTI (Comparative Tracking Index)

Priifspannung zwischen Primarschiene
und Ausgangssignal

45 x 75 x 137 mm
PC

ca.350¢

Il (IEC 60950-1, gespeist durch externe SELV-Quelle)

IP10 (Testfinger, EN 60529)
IP40 (Testfinger, EN 60529)

V-0

45 mm (zwischen Primérschiene und AnschlUssen)
45 mm (zwischen Primarschiene und Gehause)

175

3 kV/50 Hz far 1 min
(IEC 61010-1)



